
RACCORD D’UNION
Pour drains divers Novo

SPÉCIFICATIONS

Dessin raccord d’union

www.novodrain.ca

Ø2 1/16''
Ø53 mm
Ø 2 3/16''
Ø55 mm
Ø 2 5/16''
Ø58 mm

H1

H2

H3

Raccord d’union : AD00050
Boite #1 : 
3 ¾’’ x 3 ¾’’ x 2 ½’’ , 0.4 lbs
210mm x 343mm x 140mm , 0.2 kg

Nombre total de boites : 1

Les drains Novo sont offert 
dans 5 modèles élégants et 
fonctionnels qui sont certains 
de s'adapter à votre style. Ils 
sont abordables et sont 
rigoureusement testés pour 
répondre aux normes de haute 
qualité de Novodrain. Nos 
connections innovatives sont 
conçues pour répondre à tout 
besoins de votre installation de 
douche.

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis

• Raccord d’union en acier inoxidable
• Installation simple, propre et rapide
• Étanchéité de haute qualité en PVC
• Accès au sous-plancher nécéssaire pour l’installation
• Prêt pour installation
• Deux vis de serrage pré installée
• Diamètre de tuyau de 2 5/16’’ (58 mm)


